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ESPECIFICAÇÕES 
  
 
 
 

 ARMÁRIOS:  
 
 
Armários em MDF 18 mm, com portas de abrir em MDF 18 mm, revestidos internamente em 

pintura melamínica, cor branco e externamente em laminado melamínico, texturizado de alta 

pressão, nas cores:  

 

 cinza claro, ref.: L119 nas laterais e faces externas das portas;  

 azul noturno, ref.: L178 nos montantes.  

 

Os topos deverão ser revestidos em fita de borda em PVC na mesma cor da fórmica.  Deverá 

conter prateleira interna em MDF 18 mm revestida em pintura melamínica, cor branco em ambas 

as faces. Puxadores em alumínio, cor natural, tipo alça, L=10 cm.  

 

Armário para material de limpeza deverá conter suporte cromado com ganchos para pendurar 

vassouras e prateleiras internas em MDF 18 mm revestidas em pintura melamínica, cor branco em 

ambas as faces. Puxador em alumínio, cor natural, tipo alça, L=20 cm. A parte inferior deverá ter 

tela em alumínio aramada fixada com baguete, dimensão 35x35 cm.  

 

 

 PRATELEIRAS DE ARQUIVOS: 

 

Prateleiras em madeira de lei, L=38,5 cm, Esp.: 2 cm, aparelhadas e envernizadas a serem 

fixadas com cantoneiras em ferro pintadas com tinta esmalte sintético acetinado, cor branco gelo.  
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 PAINEL PARA FILTRO DE ÁGUA PÚBLICO: 

 

Painel a ser executado em MDF esp. 18 mm revestido em laminado melamínico. Texturizado de 

alta pressão cor cinza claro ref. L119. A bandeira onde está o filtro deverá ser removível para caso 

de ser necessário acessar os pontos de água e elétrico. 

 

Nicho para apoio a ser executado em MDF esp. 18 mm revestido em laminado melamínico 

texturizado de alta pressão cor cinza claro ref. L119. Instalar vidro liso incolor esp. 4 mm sobre o 

nicho. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


